SandLube SL100

Delsyntetisk skarvatska

SandLube SL100 ar en mikroemulsion som har goda smorjande egenskaper som ger
forbattrade bearbetningsegenskaper i framforallt stal, aluminium och rostfritt.

e SandLube SL100 ar ej markningspliktig och klassas som harmlds.

¢ Inga kladdiga arbetsstycken, renare verktygsmaskiner och mindre halkrisk ger battre
sakerhet, halsa och miljo pa arbetsplatsen.

* Overlagsna smorjegenskaper ger dkad verktygslivslangd och ytfinhet.
¢ Rinner latt av fran arbetsstycken och span och ger darmed lagre skarvatskeforbrukning.
¢ Ringa tendens till skumning vid blandning med mjukt vatten.

¢ Kan renas och ateranvandas, forlanger skarvatskans livslangd samt ger lagre
destruktionskostnader.

e SandLube SL100 ar fri fran formaldehyd, bor, klor, nitriter, borsyra, fenoler,

Koncentrat Emulsion

Farg Ljust beige Farg Svagt mjolkaktig
Densitet 0,960 Refraktometerindex 1,2
Oljehalt 40% pH-varde vid 3% inblandning 9,4
Blandningsforhallande vid bearbetning

Material Aluminium Laglegerat stdl | Hoglegerat stdl | Rostfritt stal Gjutjarn
Slipning 3-4% 3-4% 3-4% 3-4% 3-4%
Svarvning

Eg;g:gg 56% 4-5% 56% 6-7% 45%
Kapning

Eéﬂf:lf‘]g 6-7% 5-6% 6-7% 7.8% 56%
Sf‘orligﬁn ; 6-7% 5-6% 6-7% 7.8% 56%

Dosering
* Basta resultat vid inblandning erhalls med steglds injektordoserare typ Accu-Mix.

¢ Vid handblandning ska koncentratet alltid hallas i vattnet — aldrig tvartom.

Rengoring av systemet
¢ Da rengodring av systemet ar nodvandigt, tillsatt 5% SandClean SC50 till den gamla
skarvatskan ett dygn fére tdmning av maskintanken.

¢ Skolj med 2% SandLube SL100 och tom sedan maskintanken.
¢ Systemet ar nu klart for nystart med rekommenderat blandningsférhallande.

Forpackning
25-liters dunk, 200-liters fat.
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